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constructie

 • kern
min. 0,5 mm2

max. 25 mm2

 • geleiders
meerdradig
flexibele vertinde koperdraadjes 

 • isolatie van de geleiders
silicone 

 • identificatie van de geleiders
volgens HAR 

 • buitenmantel
silicone 
kleur: roodbruin, wit, zwart

technische gegevens

 • bedrijfstemperatuur
min. -60 °C
max. +180 °C

 • bedrijfsspanning
300/500 V

 • proefspanning
2000 V

 • halogeenvrij

normen en keuring

 • algemene normen
DIN VDE 0250 
DIN VDE 0207 deel 20 
DIN VDE 0207 deel 21 

 • flexibiliteit
DIN VDE 0295 

toepassing

Deze kabels zijn geschikt voor 
toepassingen onder 
laagspanning, zoals bedrading 
van kleine huishoudapparaten 
onderhevig aan hoge 
temperaturen (kookplaten, 
ovens, elektrische kachels).
Ze worden gebruikt voor de 
verbinding van elektrische 
industriële machines (elektrische 
motoren, pompen).
Deze kabels zijn ook geschikt 
voor de bedrading van 
verlichtingstoestellen en in het 
algemeen waar hoge 
temperaturen kunnen 
voorkomen.

FLEXIBELE KABEL, SILICONE, HITTEBESTENDIG TOT +180 °C

ASSORTIMENT

bestelreferentie verpakking
m

buiten-Ø 
± mm

kopergewicht 
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km

93 SIHF2X0,50MSIHF#silicone####kleur:#JSIHF R 100 5,5 8,7 43
93 SIHF2X0,75I R 100 6,3 14,4 57
93 SIHF2X0,75M R 100 6,3 14,4 57
93 SIHF2X0,75M B 1000 6,3 14,4 57
93 SIHF2X0,75N R 100 6,3 14,4 57
93 SIHF2X1M R 100 6,4 19,0 67
93 SIHF2X1,5M B 500 7,4 29,0 87
93 SIHF2X1,5M R 100 7,4 29,0 87
93 SIHF2X2,5 B 500 9,0 48,0 129
93 SIHF2X2,5 R 100 9,0 48,0 129
93 SIHF2X4M R 100 11,2 77,0 197
93 SIHF2X6M R 100 13,0 115,0 280
93 SIHF2X10M R 100 16,0 192,0 461
93 SIHF2X16M R 100 19,0 307,0 660
93 SIHF2X25M R 100 23,5 480,0 890
93 SIHF3X0,50M R 100 6,2 13,1 56
93 SIHF3G0,75I R 100 6,5 21,6 66
93 SIHF3G0,75M R 100 6,5 21,6 66
93 SIHF3G0,75M B 500 6,5 21,6 66
93 SIHF3G0,75M B 1000 6,5 21,6 66
93 SIHF3G0,75N R 100 6,5 21,6 66
93 SIHF3G0,75N B 1000 6,5 21,6 66
93 SIHF3G1M R 100 7,0 29,0 83
93 SIHF3G1M B 500 7,0 29,0 83
93 SIHF3G1M B 1000 7,0 29,0 83
93 SIHF3G1,5I R 100 7,7 43,0 106
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93 SIHF3G1,5M R 100 7,7 43,0 106
93 SIHF3G1,5N B 1000 7,7 43,0 106
93 SIHF3G2,5M B 500 9,5 72,0 162
93 SIHF3G2,5M R 100 9,5 72,0 162
93 SIHF3G2,5N R 100 9,5 72,0 162
93 SIHF3G4M B 500 11,4 115,0 231
93 SIHF3G6M B 500 14,2 173,0 375
93 SIHF3G10M B 500 16,8 288,0 562
93 SIHF3G16M B 500 21,0 461,0 828
93 SIHF3G25M B 500 25,0 720,0 1220
93 SIHF4G0,5M R 50 6,8 17,5 66
93 SIHF4G0,75M R 100 7,6 29,0 88
93 SIHF4G0,75M B 1000 7,6 29,0 88
93 SIHF4G1M R 100 7,8 38,0 102
93 SIHF4G1,5M R 100 8,7 58,0 133
93 SIHF4G1,5M B 500 8,7 58,0 133
93 SIHF4G2,5M B 1000 10,4 96,0 201
93 SIHF4G2,5M R 100 10,4 96,0 201
93 SIHF4G4M B 1000 13,1 154,0 307
93 SIHF4G4M B 500 13,1 154,0 307
93 SIHF4G4M R 100 13,1 154,0 307
93 SIHF4G6M B 500 15,8 230,0 440
93 SIHF4G10 B 1000 19,0 384,0 723
93 SIHF4G16 B 1000 23,4 614,0 1020
93 SIHF4G25M B 1000 27,7 960,0 1530
93 SIHF5G0,75M B 500 8,5 36,0 108
93 SIHF5G0,75M R 100 8,5 36,0 108
93 SIHF5G1M B 1000 8,6 48,0 124
93 SIHF5G1M R 100 8,6 48,0 124
93 SIHF5G1,5M B 500 9,6 72,0 161
93 SIHF5G1,5M R 100 9,6 72,0 161
93 SIHF5G2,5M B 1000 11,6 120,0 240
93 SIHF5G2,5M R 100 11,6 120,0 240
93 SIHF5G4M B 500 14,6 192,0 378
93 SIHF5G6M B 500 17,0 288,0 540
93 SIHF5G10M B 500 20,7 480,0 860
93 SIHF5G16M B 500 26,0 768,0 1215
93 SIHF7G0,75M B 1000 9,2 50,0 136
93 SIHF7G1M B 500 9,6 67,0 161
93 SIHF7G1,5M B 500 10,3 101,0 203
93 SIHF7G1,5M R 100 10,3 101,0 203
93 SIHF7G2,5M B 500 12,8 168,0 315
93 SIHF7G2,5M R 100 12,8 168,0 315
93 SIHF7G4M B 500 16,0 269,0 490
93 SIHF7G10M B 500 22,9 672,0 1118
93 SIHF10G1M B 500 12,0 96,0 240
93 SIHF10G1,5M B 500 13,2 144,0 312
93 SIHF12G1M B 500 12,4 115,2 264
93 SIHF12G1,5 B 500 14,2 172,8 360
93 SIHF16G1 B 500 14,2 153,6 344
93 SIHF16G1,5M B 500 15,6 230,4 450
93 SIHF19G1M B 500 14,9 182,4 391
93 SIHF19G1,5M B 500 16,4 273,6 516
93 SIHF24G1M B 500 17,3 230,4 530
93 SIHF24X1,5 B 500 20,0 345,6 637
93 SIHF27G1M B 500 18,2 259,2 570
93 SIHF27G1,5M B 500 20,0 388,8 768
93 SIHF30G1M B 500 19,2 288,0 633
93 SIHF30G1,5M B 500 21,1 432,0 830
93 SIHF32G1,5M B 500 22,0 475,2 896

bestelreferentie verpakking
m

buiten-Ø 
± mm

kopergewicht 
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km
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artikelen op voorraad zijn vet aangeduid

kleurcode
I wit
M bruin (standaardkleur, ook indien geen kleur is vermeld)
N zwart

93 SIHF33G1M B 500 20,0 316,8 685
93 SIHF37G1M B 500 20,7 355,2 748

bestelreferentie verpakking
m

buiten-Ø 
± mm

kopergewicht 
± kg/km

totaal gewicht
± kg/km


